
ООО ПКФ «АКОР» 

420088, г. Казань ул. Аделя Кутуя д 159 оф. 

 

ПАСПОРТ № 12 от 26.04.2021г. 
Носилки (медицинские) складные продольно НС - «АКОР»  

ТУ9451-001-27815339-2001, ГОСТ 16940-89 

РУ №ФСР 2011/12188, Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.АД37.В.37810/20 

      

 

      Партия № 12 

      Количество: 6 шт.  

      Дата изготовления: апрель 2021 г. 

      Грузоподъемность носилок составляет - 160 кг. 

      Вид исполнения – Всеклиматическое. 

      Брусья: Труба алюминиевая Д16Т 36х2,5мм, окрашенная 

      Распорки с замками, опоры: Стальные, окрашенные  

      Полотнище: Парусина полульняная СКПВ плотность г/м² 575±40 

      Запасные части не требуются. 

      Габаритные размеры в разложенном положении, 

      -  длина  2200 мм ± 5 

      -  ширина  560 мм ± 5 

      -  высота  165 мм ± 5 

       Габаритные размеры в сложенном положении, 

      - длина  2200 мм ± 5 

      - ширина  120 мм ± 5 

      - высота  165 мм ± 5 

        Масса, кг, не более – 8  

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев 

Срок хранения - 10 лет 

Заключение: Носилки признаны годными и соответствуют ГОСТ 16940-89 и ТУ9451-001-

27815339-2001 

Начальник ОТК   

Мухтарова М.С. __________________________ 

 

 

м.п. 

 

 

Дополнительная информация 

 

1. Носилки складные продольно предназначены для размещения пациента при его 

транспортировке вручную на улице, в помещении медицинских учреждений, в автомобилях 

скорой помощи, служб спасения, при эвакуации пострадавших.  

2. Конструктивно носилки санитарные представляют собой брусья из алюминиевого сплава, на 

которые натянуто полотнище из полульняной парусины с водоупорной и противогнилостной 

пропиткой СКПВ, на концах брусьев имеются резиновые ручки. Носилки складываются 

продольно. Фиксация носилок в разложенном и сложенном состоянии осуществляется с 

помощью двух распорок с замками (крючками). 

Размеры носилок соответствуют антропометрическим характеристикам человека. 

3. Класс потенциального риска применения медицинского изделия- 1 

4. Носилки транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50444. 

5. Условие хранения носилок должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 для условия 

хранения 5 

6. Перед эксплуатацией носилки необходимо обследовать на целостность деталей. Инструкция по 

эксплуатации не требуется 


