
   

БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР 
МОДЕЛЬ: JXB-183 

 

Краткое руководство 

Заказать термометр Berrcom JXB-183 можно на сайте medik-dom.ru 

https://medik-dom.ru/shop/goods/termometr_infrakrasnyj_beskontaktnyj_berrcom_jxb-183_s_ru.html


   

Измерьте температуру внутри помещения 

Перед измерением 

«LO» может отображаться при следующих условиях:

Примечание 

«HI» может отображаться при следующих условиях: 

Температура измеряется энергией, излучаемой человеком. 

Термометр не излучает радиацию, так как он безвреден. 



   

Меры предосторожности 

-  Следуйте рекомендациям по техническому обслуживанию, приведенным в данном ру- 

ководстве по эксплуатации. 

-  Данное устройство может использоваться как в профессиональных целях, так и для 

личного домашнего использования. 

-  Термометр должен использоваться только для целей, описанных в данном руководстве 

по эксплуатации. 

-  Устройство должно использоваться только в диапазоне температур окружающей среды 

от 10°С до 40° С. 

-  Устройство всегда должно храниться в чистом, сухом месте. 

-  Не подвергайте термометр воздействию электрического тока. 

-  Не подвергайте термометр воздействию экстремальных температурных условий >55°С 

или <-20°С. 

-  Не используйте данное устройство при относительной влажности воздуха выше 85%. 

-  Защитное стекло над линзой - самая хрупкая часть термометра. 

-  Не прикасайтесь пальцами к стеклу инфракрасной линзы. 

-  Очистите стекло ватным тампоном, слегка смоченным 95° спиртом. 

-  Не подвергайте термометр воздействию солнечного света или воды. 

-  Никогда не роняйте устройство. 

-  В случае возникновения проблем с вашим устройством, пожалуйста, свяжитесь с 

вашим розничным продавцом. 

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. 

Использование по назначению 

Прибор представляет собой инфракрасный термометр, предназначенный для измерения 

температуры лба младенцев и взрослых без контакта с человеческим телом. Он может ис- 

пользоваться как в быту, так и в клинике в качестве эталона. 

Введение 

Бесконтактный инфракрасный термометр JXB-183 был разработан с использованием но- 

вейших инфракрасных технологий. Эта технология позволяет измерять температуру височ- 

ной артерии (ВА) на расстоянии около 3~5 см от лба. Точный, мгновенный и бесконтактный 

термометр JXB-183 до сих пор является наиболее подходящим термометром для измере- 

ния температуры без риска. Было показано, что этот метод измерения температуры ВА яв- 

ляется более точным, чем барабанная термометрия, и лучше переносится, чем ректальная 

термометрия. 

Однако, как и в случае с другими типами термометров, необходимо правильно использо- 

вать JXB-183 для получения надежных и стабильных результатов. Поэтому перед исполь- 

зованием рекомендуется внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и 

инструкции по технике безопасности. 

Меры предосторожности перед использованием 

JXB-183 предварительно настраивается на заводе-изготовителе. 
Калибровка устройства при его запуске не требуется. 



   

Особенности 

1.  Специальная конструкция для измерения температуры человеческого тела с расстояния 

3 ~5 см (1. 2-2 дюйма) от лба. 

2.  Надежное и стабильное измерение, благодаря преимуществу инфракрасной системы обна- 

ружения. 

3.  Звуковая сигнализация, если температура превышает 38°С (100, 4°F). 

4.  Запись последних 32 измерений температуры. 

5.  Трехцветный ЖК-цифровой дисплей с подсветкой. 

6.  Единица измерения температуры может быть отображена как в градусах Цельсия, так и в 

градусах Фаренгейта. 

7.  Автоматическое отключение питания (<30 секунд) для экономии энергии. 

8.  Долговечность использования (100 000 показаний). 

9.  Практичный, простой в использовании. 

Дополнительное использование: 

Термометр JXB-183 также может быть использован для измерения температуры детской бутылочки или 

ванны (при использовании режима измерения температуры поверхности) или комнатной температуры 

(при использовании режима измерения температуры помещения). 

Инструкция по использованию 

1.  Установите аккумулятор. 

2.  При первом использовании или при установке новой батареи подождите 10-15 минут для 

прогрева устройства. Это позволит устройству акклиматизироваться к температуре помеще- 

ния. 

3.  Нажмите кнопку “On/Scan”, наведите на лоб, с расстояния 3~5 см, нажмите кнопку” On/Scan 

" в режиме ожидания, измерение производится, когда температура отображается на экране 

или раздается звуковой сигнал, время измерения составляет одну секунду. 

Совет: не перемещайте термометр до завершения тестирования. 

4.  Прежде чем измерять температуру, обязательно удалите волосы и пот со лба. 

Настройка и функция меню 

1.  Переключатель на устройстве 

Нажмите кнопку "On/Scan“, через секунду после того, как экранная панель полностью отобра- 

зится, она перейдет в режим ожидания со знаком” —°С или — F. 

Затем снова нажмите кнопку "On/Scan", и вы получите результат измерения за 1 секунду. Но 

при отсутствии действий он автоматически выключится через 30 секунд. 

2.  Во включенном состоянии, установка режима работы 

a.  Нажмите кнопку "MODE", и на экране появится надпись: Body... °C (измерение температуры 

тела) 

b.  Нажмите еще раз кнопку "MODE", и на экране появится надпись: Room... °C (измерение тем- 

пературы в помещении) 

c.  Нажмите еще раз кнопку "MODE", и на экране появится: Surface Temp... °C (измерение тем- 

пературы поверхности) 

Примечание: термометр по умолчанию установлен в режим “Body” измерения температуры 

тела. 

Очень важно! 

Температура поверхности отличается от внутренней температуры тела. Для получения вну- 

тренней температуры всегда используйте режим "BODY". Пожалуйста, не забудьте выбрать 

режим "SURFACE TEMP" для измерения внешней области. 



   

3.  F1: выбор единицы измерения температуры 

Во включенном состоянии нажмите кнопку “MODE" в течение 2 секунд, на экране появится 

надпись “F1 затем нажмите кнопку "MODE" для перехода между градусами Цельсия и Фа- 

ренгейта, подтвердите это нажатием кнопки ”МЕМ". 

4.  F2: настройка сигнализации 

Во включенном состоянии нажмите кнопку "MODE" в течение 2 секунд, на экране появится 

надпись "F1", затем нажмите кнопку "МЕМ” один раз, на экране появится надпись "F2", нажми- 

те кнопку "MODE", чтобы выбрать тревожную температуру от 37, 3°С до 39, 1°С (99, 1°F до 

102, 4°F), подтвердите ее нажатием кнопки "МЕМ". 

Примечание: пороговое значение тревоги по умолчанию составляет 38°С (100, 4°F) 

5.  Во включенном состоянии нажмите кнопку "МЕМ" (память), которая затем отобразит по- 

следнюю температуру и позволит просмотреть последние 32 измерения. 

Во включенном состоянии нажмите кнопку "МЕМ" и удерживайте ее в течение 5 секунд, все 

данные в памяти будут удалены. Затем снова нажмите кнопку "МЕМ", на дисплее появится 

надпись "CLr" 

6.  Во включенном состоянии "ON", нажмите " Ф)", чтобы открыть или закрыть зуммер. 

Когда на экране появляется надпись "ON", зуммер открыт. 

Когда на экране появляется надпись "OFF", зуммер закрыт. 

7.  Повторная калибровка прибора через меню F4, когда есть разница между JXB-178 и ртут- 

ным термометром, и вы полагаете, что ртутный термометр верно измеряет температуру, но не 

удобен в использовании. Вы можете использовать функцию повторной калибровки для регу- 

лировки JXB-178, для получения такого же результата измерения, как с ртутным термометром 

после повторной калибровки. 

Кроме того, когда вы используете JXB-183 для людей с различным цветом кожи (например: 

желтая раса, белая раса, черные люди и так далее), вы также можете использовать повтор- 

ную калибровку. 

Инструкция по калибровке: 

Во включенном нажмите кнопку "MODE" в течение 2 секунд, на экране появится” F1 затем 

дважды нажмите кнопку ”МЕМ“, на экране появится "F4", нажмите кнопку "MODE", чтобы вы- 

брать значение смещения от -3°С до 3°С (от -5, 4°F до 5, 4°F), подтвердите это нажатием 

кнопки "МЕМ". 

В случаях сезонных или экологических изменений следует проводить проверку и корректировку. 

Нормальная температура в зависимости от возраста 

0-2 лет 36. 4-38. 0 97. 5-100. 4 

3-10 лет 36. 1-37. 8 97. 0-100. 0 

11-65 лет 35. 9-37. 6 96. 6-99. 7 

> 65 лет 35. 8-37. 5 96. 4-99. 5 



   

Технические характеристики 

Условия использования: 

•  Температура окружающей среды: 10-40°C(50-104°F) 

•  Относительная влажность: менее 85% 

•  Давление: 700-1060 hPa 

Условия хранения и транспортировки: 

•  Температура окружающей среды: -20-+55° С (-4-+131°F) 

•  Относительная влажность: менее 95% 

•  Давление: 70000 - 106000 Па 

Батарейки: 2 ААA 

Размеры: 175x50x52 мм 

Вес (без батареек): 80 г 

Диапазон измерений: 

В режиме body (тело): 32. 0°С - 43. 0°С (89. 6°F -109. 4 F) 

Зеленая подсветка: меньше 37. 3°С (99. 1°F). 

Оранжевая подсветка: 37. 4°С - 37. 9°С (99. 3°F - 100. 2°F). 

Красная подсветка: выше 38°С (100. 4°F). 

В режиме surface (поверхность): 0°С - 60°С (32°F - 140°F) 
В режиме room (помещение): 0°С - 40°С (32°F - 104°F) 

Точность измерений: 

32. 0°С - 34. 9°С (89. 6°F - 94. 8°F) ±0. 3°C(±0. 6°F) 

35. 0°C - 42. 0°С (95°F - 107. 6°F) ±0. 2°C(±0. 4°F) 

42. ГС - 43. 0°С (107. 8°F - 109. 4°F) ±0.3°C(±0.6°F) 

Энергопотребление: менее 0, 3 W 

Расстояние до измеряемого объекта: 3 - 5 см 

Автоматическое отключение: через 30 сек бездействия 

Объем памяти: 32 показания 

Гарантийный срок: 1 лет, начиная с даты выпуска 

Чтобы получить надежные и стабильные результаты, рекомендуется каждый раз, когда 

происходит значительное изменение температуры окружающей среды из-за изменения 

окружающей среды, позволить JXB-183 акклиматизироваться к этой температуре окружаю- 

щей среды в течение 15-20 минут перед его использованием. 

Важно, чтобы интервал между двумя измерениями составлял 3~5 секунд. 



   

Практические соображения при измерении температуры 

-  Для того, чтобы обеспечить получение точных и точных измерений температуры, крайне 

важно, чтобы каждый пользователь получил адекватную информацию о технике измере- 

ния температуры и обучился ей при использовании такого устройства. 

-  Температуру следует измерять в нейтральном контексте. Пациент не должен подвер- 

гаться интенсивной физической нагрузке до того, как ему будет измерена температура, а 

температура в помещении должна быть умеренной. 

-  Необходимо учитывать физиологические колебания температуры при оценке результа- 

тов: температура повышается на 0,5°С между 6 утра и 3 часами дня. У женщин температу- 

ра выше в среднем примерно на 0,2°С, их температура также меняется в зависимости от 

цикла. Она повышается на 0,5°С во второй половине цикла и на ранних стадиях беремен- 

ности. 

-  Во время сидения температура ниже примерно на 0,3-0,4°С, чем в положении стоя. 

Как измерять температуру 

Цельтесь в середину лба с расстояния около 3-5 см, нажмите кнопку измерения термоме- 

тра, и температура мгновенно отобразится. 

Надежность измерения не может быть гарантирована. 

Надежность измерения не может быть гарантирована, если температура измеряется на 

другой части тела (например, на руке, туловище). 

Ограничения 

Пожалуйста, соблюдайте следующее перед любым измерением температуры, чтобы обе- 

спечить стабильный и надежный результат: 

-  Откиньте назад волосы со лба. 

-  Вытрите со лба капельки пота. 

-  Избегайте любых сквозняков (например, от дыхания, кондиционеров.. ) 

-  Выдержите интервал 3-5 секунд между двумя измерениями. 

-  Каждый раз, когда происходит значительное изменение температуры окружающей 

среды, нужно дать JXB-183 акклиматизироваться в этой температуре окружающей среды в 

течение по крайней мере 15 минут, прежде чем использовать его. 

Схема управления термометром 

1  ИК-датчик 

2  ЖК-дисплей 

3  Кнопка MODE (режимы): установка параметров 

4  Кнопка переключения типа шкалы - C°/F° 

5  Кнопка МЕМ (память): переключение/ 

уменьшение значение параметра 

6  Кнопка ИЗМЕРЕНИЕ 

7  Крышка отсека батареи 



   

Особенности 

1.  Специальная конструкция для измерения температуры человеческого тела с расстоя- 

ния 3 ~5 см от лба. 

2.  Надежное и стабильное измерение, благодаря преимуществу инфракрасной системы. 

3.  Устройство поддерживает функцию звуковой индикации. В случае если температура 

тела превышает норму, термометр воспроизведет 2 коротких сигнала. 

4.  Запись последних 32 измерений температуры. 

5.  ЖК-цифровой дисплей с подсветкой. 

6.  Единица измерения температуры может быть отображена как в градусах Цельсия, так 

и в градусах Фаренгейта. 

7.  Автоматическое отключение питания (<30 секунд) для экономии энергии. 

8.  Долговечность использования (100 ООО показаний). 

9.  Практичный, простой в использовании. 

Дополнительное использование: 

JXB-183 также может быть использован для измерения температуры детской бутылочки 

или ванны (при использовании режима измерения температуры поверхности) или комнатной 

температуры (при использовании режима измерения температуры помещения). 

Долговечность изделия 

JXB-183 был задуман для интенсивного и профессионального использования, его долговечность 

гарантирована на 100 000 измерений. 

XI. Техническое обслуживание изделия 

-  Защитное стекло над линзой - это самая важная и хрупкая часть термометра, пожалуй- 

ста, очень заботьтесь о нем. 

-  Очистите стекло хлопчатобумажной тканью, смоченной 95° спиртом. 

-  Не используйте другие батареи, кроме упомянутых выше, не заряжайте не заряжаемые 

батареи, не бросайте в огонь. 

-  Извлекайте батареи, когда термометр не используется в течение длительного периода 

времени. 

-  Не подвергайте термометр воздействию солнечного света или воды. 

-  Удар может повредить изделие. 

Чтобы получить надежные и стабильные результаты, рекомендуется каждый раз, когда 

происходит значительное изменение температуры окружающей среды из-за изменения 

окружающей среды, позволить JXB-183 акклиматизироваться к этой температуре окружаю- 

щей среды в течение 15-20 минут перед его использованием. 

Важно, чтобы интервал между двумя измерениями составлял 3~5 секунд. 

Методические рекомендации 

Данное устройство соответствует директиве ЕС 93/42 / EEC, касающейся медицинских из- 

делий, стандарту ISO 80601-2-56 и европейскому стандарту EN60601-1-2 и подлежит 

особым мерам предосторожности в отношении электромагнитной совместимости. 

Устранение неисправностей 

Если у вас возникли проблемы при использовании термометра, пожалуйста, обратитесь к 

этому руководству, чтобы решить эту проблему. Если проблема не устранена, пожалуйста, 

обратитесь в нашу службу поддержки клиентов. 



   

Гарантийный срок 

Срок гарантии на товар составляет 12 месяцев. 

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 42, 9°С (109, 2°F): 
Температура в градусах Фаренгейта. Измените измерение на градус Цельсия. 

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ 32°С (89, 6° F): 

Чтобы измерить температуру поверхности, нажмите кнопку "MODE “и установите там 

значение, называемое "Body", если устройство находится в режиме температуры поверх- 

ности, то отображаемая температура 32°C(89, 6°F) показывает внешнюю температуру 

вашего тела, а не внутреннюю. 

НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ HI 

При использовании термометра JXB-182, сообщение "HI" может отображаться на экране. 

В этом случае температура находится выше выбранного диапазона измерений, либо выше 

42, 9 °С (109, 2°F) в режиме тела. 

НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ L0 

При использовании термометра JXB-183, сообщение “L0" может отображаться на экране. 
В этом случае анализируемая температура находится ниже выбранного диапазона изме- 

рений, либо не превышает 32°С (89, 6°F) в режиме "Body". 

Это сообщение отображается по разным причинам. Ниже приведен список основных 

причин: 

Причины для L0 отображение сообщений Совет 

Считывание температуры 

затруднено из-за волос или пота. 

Перед измерением температуры убедитесь, 

что нет никаких препятствий или сырости. 

Измерение температуры затруднено 

из-за сквозняка 

или резкого изменения 

окружающей температуры. 

Убедитесь, что в зоне использования 

нет обдува воздухом; 

это может повлиять 

на инфракрасное считывание. 

Измерения температуры слишком часты, 

и термометр не успел перезагрузиться. 

Пауза между показаниями 

составляет не менее 3-5 секунд; 

рекомендуется 15-секундная пауза. 

Измеряемое расстояние слишком велико. 
Делайте измерения 

на рекомендуемом расстоянии 

(ок. 3-5 см; 1, 2 —2, 0 дюйма). 



   

Декларация EMC 

Рекомендуемые расстояния разделения между портативным и мобильным оборудо- 

ванием радиочастотной связи и медицинским прибором JXB-183 



   



 


